	Productinformatie

Teerverwijderaar 



	Productomschrijving:

Zettex Teerverwijderaar is een

-  Speciale reiniger voor het verwijderen van Teer, bitumen, vet, olie en asfaltspatten van lak, glas en chroom.

-  Is de vervanger van thinner en/of wasbenzine.

-  Bevat redelijk verdampende eigenschappen.



	Toepassingsgebieden:
	Gebruiksaanwijzing:

	Voor het verwijderen van teer en bitumen van lak en glas.
	Een doek met Zettex Teerverwijderaar doordrenken en de te behandelen delen eenvoudig afvegen.

De behandelde delen even laten drogen en uitdampen, daarna is het eventueel gereed voor een verdere behandeling.



	Technische gegevens:

Vorm
: vloeibaar

Kleur
: Gekleurd

Geur
: Karakteristiek

Toestandsverandering/kookpunt, °C
: ca. 175-235°C

Dichtheid g/ml (20°C)
: ca 0,8

Dampdruk mbar (20°C)
: ca. 70

Viscositeit mPas (20°C)
: <10 dynamisch, 
 
  Brookfield

pH-waarde onverdund (20°C)
: n. B. DIN 19261

pH-waarde 1% waterige oplos. (20°C): n.B.

Vlampunt (°C)
: > 61°C DIN 51755

Zelfontbrandingstemperatuur (°C)
: 250  DIN 51794

Explosiegrenzen Vol % onderste
: 0,6   DIN 51649

                           Vol % bovenste
: 7      DIN 51649

Wateroplosbaarheid (20°C)
: nvt


	Verpakkingssoorten:

Art.nr:  950405    400 ml.

Art.nr:  912710    1 lt. blik

Art.nr:  912715    5 lt. blik

Geschikte  handsprayer: type  Rapid Geizhals

1ltr pvc.sprayer met messing binnenwerk.

Art.nr. 603103

Geschikte navulbaar Spruhboy aluminium druk unit.

Art.nr. 900325 

Kleur: rood/groen/geel/blauw.

Bijbehorende vuladapter op luchtsysteem.

Art.nr. 900330



	
	versie september 2004


Zettex Europe BV  Blokweg 8 4761 RA Zevenbergen
Tel: +31 (0)888-ZETTEX (938839)   Fax: +31 (0)888-938888     www.zettex.nl


